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Monitores de Radiación



Sistemas de Medida de Radón



Trazas Electretes

Técnicas PASIVAS

· Sin alimentación eléctrica

· Medida de exposición integral

· Análisis posterior exposición

Det. Deposición electrostática

Espectrometría alfa

Técnicas ACTIVAS

· Alimentación eléctrica
· Almacena concentración de
radón en el tiempo

· Lectura directa

Cámaras
Ionización

Células
Centelleo

(Lucas Cell)

Carbón
activo 

Clasificación de Técnicas



CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA DEL RADÓN

Periodo de integración: en continuo, integrado o instantáneo

Rango de medida: viviendas, minas, exteriores...

Medir: 222Rn o descendientes

Influencia de las condiciones ambientales:
humedad relativa, temperatura, aerosoles y torón (220Rn)



MEDIDAS INSTANTÁNEAS – IDENTIFICACIÓN (valor puntual)
MEDIDAS INTEGRADAS – CUANTIFICACIÓN (valor promedio)

MEDIDAS EN CONTINUO – DIAGNÓSTICO/REMEDIO, 
INVESTIGACIÓN (serie temporal)

PERIODO DE INTEGRACIÓN



TÉCNICAS
ACTIVAS



DEPOSICIÓN ELECTROSTÁTICA de 218Po

Espectrometría alfa

Detector de semiconductor

kV en volumen de detección

Influencia humedad

Control Influencia torón (220Rn)



(Radim, Tesla)

(RadonScout, SARAD)

(Rad 7, Durridge)

(RTM, SARAD)

(AlphaE, Bertin)



CÁMARA DE IONIZACIÓN

Espectros resolución variable

Influencia Torón

Poca influencia de la humedad

Contaminación gradual



(AG, Bertin Inst)

(Atmos 12, Gammadata)

(AG, Bertin Inst)



CÁMARA DE CENTELLEO O DE LUCAS

Entrada
de aire

Tubo
fotomultiplicador

Filtro

Sulfuro
de zinc

Salida de
aire

VOLUMEN DE
DETECCIÓN

RnD
Rn

(Vargas 2004)

ZnS(Ag)

Medidas INSTANTÁNEAS/CONTINUAS

NO espectrometría alfa

Respuesta lenta (3h)

Contaminación gradual



(Miam, Italy)



CÉLULAS DE CENTELLEO
(Célula de Lucas modificada)

Extracción de aire 
por bomba de vacío

Contaje fotomultiplicador
Toma de muestra



TÉCNICAS 
PASIVAS



Integración DIAS
INFLUENCIA HUMEDAD

INFLUENCIA TEMPERATURA

CARBÓN ACTIVO



CARBÓN ACTIVO

Espectro con detector de NaI

MEDIDAS INTEGRADAS
(DIAS)



DETECTORES DE TRAZAS NUCLEARES

Periodo de exposición: meses

Revelado electroquímico

Lectura de la densidad de trazas

MEDIDAS INTEGRADAS
(MESES)



Traza en CR-39 
por microscopía de fuerza 

atómica



ELECTRETES

Rad elec E-Perm S

Teflón

Cámara de
ionización S

250 ml

Lector de Voltaje

Torón

MEDIDAS 
INTEGRADAS

(semanas/meses)

Influencia 
humedad



Monitores de Radón en Continuo
Calibración - Verificación



Intercomparaciones



Radon Scout y Radon Scout PLUS



Datos Técnicos
Mide el radón por DIFUSIÓN, en una Cámara de Medida con un
detector de semiconductor (Si) a un alto voltaje.
Detecta en una única ventana la existencia de 218Po.

Radon SCOUT Radon SCOUT PLUS
Rango 0 – 10 M Bq/m3

T. Respuesta 120 min. (95%)

Sensores 
Internos

Temperatura (ºC):  -20 … +80
Humedad Relativa (%): 0 – 100

Tilt (manipulación)
Presión (mb): 800–1200

Intervalo Integ. 1h o 3h 1–255 min
Memoria (FIFO) 672 datos 16383

Alarma 300 Bq/m3 Ajustable
Alimentación 2 Pilas (D) 1.5V 2 Pilas (D) o AC/DC

Display 3 x 16 ch.



Panel Frontal

Interruptor          LED    Conector-P.Serie Conector-USB   Baterías



Software
Radon Vision 6



¡ GRACIAS a todos
por vuestra atención !
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