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ANNEX XVIII
Indicative list of items to be covered in the national action plan

to manage long term risks from radon exposures)

EU Council Directive 2013/59/Euratom
(BSS-Euratom)
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PROTECCION DE VIVIENDAS

PRINCIPIOS DE ACTUACION

Evitar la entrada de radón en el edificio
Reducir la concentración de radón en el interior

3 tipos de soluciones

Sellado de la interfase entre el suelo y la edificación
Tratamiento del volumen interior (ventilación/presurización)
Tratamiento de los cimientos (ventilación/presurización)

Bernard Collignan, 
France



PREVENCION

SITUACIÓN IDEAL --- BAJO COSTE

IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO 
CAMPAÑAS DE MEDIDA/MAPAS

INTERFASE SUELO VIVIENDA (GRIETAS, ETC…)

VENTILACION VIVIENDA

ATENCION EFICIENCIA ENERGÉTICA VS IAQ



http://www.indoor-air-health-advisor.com



REMEDIO

ESENCIAL DIAGNÓSTICO PRECISO (FUENTE, VIAS DE ENTRADA, 
ETC…)

APROXIMACIÓN SENCILLO --- COMPLEJO

VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO



(Frutos, B. IETcc-CSIC) (Frutos, B. IETcc-CSIC)

elementos de captación

EXTRACCIÓN/PRESURIZACIÓN BARRERAS BAJA DIFUSIÓN



Estudio de los mecanismos de entrada y acumulación de Radón 
en una vivienda unifamiliar y su interés en el diseño de medidas 
de remedio 
(MCINN 2011-2013)

INVESTIGACIÓN 



Radón en 
el terreno

Succión 
natural

INVESTIGACIÓN 



Prevención y mitigación

Técnicas de protección



INVESTIGACIÓN



Studies of mitigation methods in pilot house (Fanate 116 A)



ESTUDIOS DE EFICACIA

Acumulare şi ventilaţie radon
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C0 = initial Rn concentration 
(for accumulation),

C1 = saturated Rn concentration 
(for accumulation), 

C2 = Rn concentration for the
period of extraction, 

t1 = accumulation time.

- for Rn concentration through accumulation ⇒

- for Rn concentration through extraction ⇒

⇒ extraction efficiency:

( ) ( ) ( )( )[ ] 00101 exp1 CttkCCtC +−⋅−−⋅−=

( ) ( ) ( )( ) 21221 exp CttkCCtC +−⋅−⋅−′=

1

21

C
CCeff −

= Constantin Cosma, University Babes 
Bolyai, Romania



INNOVACIÓN --- MERCADO EMPRESARIAL

RAMON 2.2 control system electric fan solar sytem
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